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Dimensional Information 
Circuit Diagram

                                  Test voltage 
L-N 2100 V,DC 1s         L/N-PE 2700 V,DC 1s 

                  Overload        Climatic category 
1,5 x Inom 1 min / h DIN IEC 68 Teil 1 25/085/21 
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Motorchoke   CNW 854
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Rated 
Voltage 

[V] 

Rated 
Current 

[A] 

Inductance 
per phase 

 [mH] 

Copper 
[kg] 

Weight 
[kg] 

CNW 854/8 1 2,5  95 107 61 56 43 4 - 

3 x 500 
50 Hz 

8 2,0 0,6 1,5 

CNW 854/10 1 4 125 158 61 100 45 5 - 10 1,7 0,9 2,2 

CNW 854/12 1 4 125 158 76 100 55 5 - 12 1,2 1,1 2,8 

CNW 854/16 1 6 125 158 76 100 55 5 - 16 0,9 1,1 2,8 

CNW 854/24 1 10 155 185 66 130 57 8 - 24 0,7 1,9 4,2 

CNW 854/30 1 10 155 185 66 130 57 8 - 30 0,5 1,9 4,2 

CNW 854/37 1 16 155 185 81 130 72 8 - 37 0,42 2,6 5,9 

CNW 854/48 1 16 190 210 82 170 58 8 - 48 0,38 3,7 7,3 

CNW 854/60 1 35 190 223 82 170 58 8 - 60 0,28 4,0 7,3 

CNW 854/75 1 35 190 223 92 170 68 8 - 75 0,22 4,2 8,6 

CNW 854/90 1 35 190 223 102 170 78 8 - 90 0,19 4,5 11 

CNW 854/115 2 M12 95 240 256 107 185 85 11 75 115 0,17 9,6 23 

CNW 854/150 2 M12 95 240 256 107 185 85 11 75 150 0,12 9,6 23 
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Without motor choke 
 

 
CH 1 : Voltage  ( 500 V/div ; 5 µs/div ) 
CH 2:  Current  ( 12,5 A/di v ; 5 µs/div)  

Technical Data

With motor choke 
 

 
CH 1:

 
Voltage  ( 500 V/div ; 5 µs/div ) 

CH 2:
 
Current  ( 12,5 A/div ; 5 µs/div) 
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