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“SXCM”

DIMENSIONES (mm)

“SXCM”
ABMESSUNGEN (mm)

“SXCM”
DIMENSIONS (mm)

“SXCM”
DIMENSIONS (mm)

k
ks (con electrofreno)
(mit Bremsmotor) R
\ (brake motor) ) 5o
2 (avec électrofrein)
ko
e
[ )
EEE—"U!EE'_H!El
h_ 1 (@) g
]
—~ — =1
% ) ] = [
~ = | - - - [
5 o — 5 — - - S "
[
) @ [ ] =
|
i
L 4T] 8 Oi
m m
| a |
e
a
Peso
Ti Gew.
1po Weigth
%Be Poids k ks ko
Type [Kal g o 9 (O (1) @) a b b ¢ e e f ff h hh i b m n o p3 s s d | «a
252/63 123 100 140 466 498 190
252/71 138 109 160 500 549 214
252/80 156 124 200 532 588 236
252/90S 176 129 200 550 607 254
252/90L 176 129 200 575 632 279
252/100 194 138 250 605 675 309
252/112 218 152 250 624 698 328 130 110 68 18 156 79 145 7 90 10.2 75 60 34 34 157 150 9 M6x16 25 50 8°
253/63 123 100 140 466 498 190
253/71 138 109 160 500 549 214
253/80 156 124 200 532 588 236
253/90S 176 129 200 550 607 254
253/90L 176 129 200 575 632 279

(1) Estas dimensiones son
orientativas, dependiendo del
fabricante del motor

=

Dimensiones
de los ejes en
la pag. 0.23

Los pesos indicados en las tablas

son aproximados.

Nos reservamos el derecho de
modificar dimensiones sin que por
ello cambie la denominacion del

reductor.

Tenemos a su disposicién un CD
para sistema CAD con los dibujos a
escala de nuestros reductores y

accesorios.

1.1.44

(1) Diese Abmessungen sind
Richtwerte, abhéngig von den
Motorfabrikaten.

Normwelle auf
Seite 0.23

==

Die in den Tabellen angegebenen
Gewichte sind annéhernde
Richtwerte.

Wir behalten uns das Recht vor, die
Abmessungen zu andern, ohne die
Bezeichnung des Getriebes zu
verandern.

CD fiir CAD sind verfuigbar mit den
Ubersetzungen und Zeichnungen.

(1) These dimensions are
indicatives, they are depending
of motor manufacturers.
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Bare shaft
dimensions are
on page 0.23

Approximate weights are shown in

the tables.

We reserve the rights to modify any
dimensions, without changing the
type number of reducers.

CD for CAD systems are also
available, providing to scale,
drawings of reducers and

accessoires.

(1) Ces dimensions sont a titre
indicatif, elles dépendent du
fabricant du moteur.
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Les poids indiqués dans les
tableaux sont approximatifs.

Nous nous réservons le droit de
modifier les dimensions sans
changer la dénomination du
réducteur.

Nous tenons a votre disposition un
CD pour systéeme CAD avec les
dessins a échelle réelle de nos
réducteurs et accessoires.

Dimensions
des axes a la
page 0.23




